
Yüksek Akış Kişisel Hava Örnekleme Pompası
Gilian 10i mühendislik harikası tasarımıyla, 4-10 Litre/dk hava örneklemesi 
kapasitesine karşın, kişi üzerinde rahatlıkla taşınabilir kompak boyutlarda 
tasarlanan bir hava örnekleme pompasıdır.

Özel Uygulamalar, Üniversite ve Araştırma Kuruluşları için
Geliştirilmiş pnömatik dizaynı sayesinde tıkanma sorunu yaşatmaz, en zorlu 
örnekleme ortamlarında dahi çalışır. 

Kullanıcı Dostu Gelişmiş Tasarım
Gilian marka pompalar iş yükünü hafifletmek üzere tasarlanmış, basit menü 
tasarımı ve kolay kullanım şekliyle sahada operatörlerin dostudur. Ayrıca 
önceden programlanma, otomatik tekrar başlatma gibi özellikler saha 
uygulamalarında rahatlık sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Kullanıcı Ekranı ile Tam Kontrol
Dijital ekranı sayesinde akış hızı, örnekleme süresi, toplam örnekleme hacmi, 
kalan batarya ömrü gibi bilgiler ekrandan rahatlıkla izlenebilir.

Geniş Sertifika Uyumu ve Exproof Özelliği
EN 1232 - Tip G uyumlu; uluslarası onaylara sahip, IS özellikli, patlayıcı 
ortamda çalışma sertifikasına (ATEX) sahiptir.

Kolay Kalibrasyon Özellikleri
Akış Ayarı ve kalibrasyon için özel adaptör veya kurulum gerektirmez, tüm 
akış kalibratörlerine uyumludur, üzerindeki tuşlar sayesinde kalibrasyon 
işlemi saniyeler içerisinde yapılır. Kalibrasyon işleminden sonra atmosferik 
koşullar değişse dahi kalibrasyonu korur.

Yüksek Akış Hava Örnekleme 
Pompası

Gilian 10i

4000-10000cc/dk (4.0Litre-10.0Litre/dakika)

± %5

Akış hızı, toplam örnekleme süresi ve hacmi, akış hatası, 
pil güç göstergesi, program modu

Min 8 saat

580g

EN 1232(Tip G), FM, CE, Ex II 1G, Ex IIC T4, ATEX 94/9/EC, 
EMC 2004/108/EC(RFI), LVD 2006/95/EC

Teknik Özellikler
Akış Aralığı

Hassasiyet

Ekran Göstergeleri

Batarya Ömrü

Ağırlık

Uygunluklar

Yüksek Akış Kişisel Hava Örnekleme Pompası
Gilian 12 mühendislik harikası tasarımıyla 4-12 Litre/dk hava örneklemesi 
kapasitesine karşın, kişi üzerinde rahatlıkla taşınabilir kompak boyutlarda 
bir hava örnekleme cihazıdır.

Özel Uygulamalar, Üniversite ve Araştırma Kuruluşları için
Geliştirilmiş pnömatik dizaynı sayesinde tıkanma sorunu yaşatmaz, en zorlu 
örnekleme ortamlarında dahi çalışır.

Kullanıcı Dostu Gelişmiş Tasarım
Gilian marka pompalar iş yükünü hafifletmek üzere tasarlanmış basit menü 
tasarımı ve kolay kullanım şekliyle sahada operatörlerin dostudur. Ayrıca 
önceden programlanma, otomatik tekrar başlatma gibi özellikler saha 
uygulamalarında rahatlık sağlar.

Kullanıcı Ekranı ile Tam Kontrol
Dijital ekranı sayesinde akış hızı, örnekleme süresi, toplam örnekleme hacmi, 
kalan batarya ömrü gibi bilgiler ekrandan rahatlıkla izlenebilir. 

Kolay Kalibrasyon Özellikleri
Akış Ayarı ve kalibrasyon için özel adaptör veya kurulum gerektirmez, 
tüm akış kalibratörlerine uyumludur, üzerindeki tuşlar sayesinde kalibrasyon 
işlemi saniyeler içerisinde yapılır. Kalibrasyon işleminden sonra atmosferik 
koşullar değişse dahi kalibrasyonu korur.

Yüksek Akış Hava Örnekleme 
Pompası

Gilian 12

4000-12000cc/dk (4.0Litre-12.0Litre/dakika)

± %5

Akış hızı, toplam örnekleme süresi ve hacmi, akış hatası, 
pil güç göstergesi, program modu

Min 8 saat

580g

Teknik Özellikler
Akış Aralığı

Hassasiyet

Ekran Göstergeleri

Batarya Ömrü

Ağırlık


