
Genişletilmiş Akış Aralığı
Belirli bir alanda partikül örneklemesi için 2-30l/dk akış aralığında dizayn 
edilmiştir.

Zaman Bazlı Programlanabilme
Üç ayrı zaman bazlı programlama yapılabilir(99 saate kadar)

Dokunmatik LCD Ekran
Dokunmadtik LCD ekran üzerinden örnekleme başlatma-durdurma, bekletme, 
erteleme, döngü oluşturma işlemleri yapılabilir.

Anlık Hata Tespit Fonksiyonu
Örnekleme sırasında oluşan bir hata nedeniyle pompa durduğunda, 
operatörü ikaz etmek için ekranda "FAULT" uyarısı görünür.

Anlık Basınç Kontrolü
Ekran üzerinden anında basınç kontrolü yapılabilir.

Yüksek Akış Hava Örnekleme 
Pompası

Aircon

2.0L/dk - 30.0 L/dk (Litre/dakika)

± %5

Min 8 saat

Ana Ünite: 5.4kg, Güç Kaynağı: 2kg, 4 saatlik batarya: 5.2kg

Elektronik Basınç göstergesi, full fonksiyonlu program, 
anlık-hata tespit fonksiyonu, programlanabilir hafıza 
(3 programa kadar), düşük batarya uyarısı, akışı gösteren 
rotametre

Teknik Özellikler
Akış Aralığı

Hassasiyet

Çalışma Süresi

Ağırlık

Göstergeler

Dünyanın En İyi Portatif Akış Kalibratörü
Go-CAL, ufak boyutları, çok hafif yapısı ve hassas kalibrasyon aralığı ile saha 
çalışmaları için ideal bir akış kalibratörüdür. Kalibratörün diğer cihazlara göre 
üstün özelliği, herhangi bir modül değiştirmeye gerek kalmaksızın 10cc/dk ile 
20000cc/dk arası hava akış doğrulaması yapabilmesidir. Cihazın led ekranında 
gerçek zamanlı akış hızını sürekli olarak izlenebilir. Ayrıca kalibratörün en büyük 
avantajı isteğe bağlı seçilebilen AA alkali pil ile veya adaptörle çalışma imkanı 
sunmasıdır.  Bu tür özellikleri ile kalibratör dünyanın en iyi portatif akış kalibratörü 
olmaya hak kazanmaktadır. 

Portatif Hava Akış Kalibratörü

Go-CAL
10-20000 cc/dk (0.01-20.0 Litre/dakika)

± 2% veya ± 5cc/dk (hangisi büyükse)

1 dakika

Ekranda hava akış değerini sürekli izleyebilme imkanı 

6 Adet AA Alkali Pil veya 7.5VDC ±1.5V Güç Adaptörü ile çalışma

127 x 50 x 32 mm;  ~1kg (Pillerle birlikte)

Teknik Özellikler
Akış Aralığı

Hassasiyet

Isınma Süresi

Örnekleme Modu

Güç Durumu

Boyutlar ve Ağırlık

GILIAN KODU

811-9916-01

811-9117-03

811-9917-01

811-9917-02

811-9917-05

811-9917-04

811-9918-03

GILIAN ÜRÜN ADI

Go-Cal Hava Akış Kalibratörü Kit

Go-Cal Batarya

Go-Cal Filtre

Go-Cal Tubing Kit (Hortum Kiti)

Go-Cal Dampening Modülü

Go-Cal Yumuşak Taşıma Kılıfı

Go-Cal Şarj Adaptörü, 230V

1 - Taşıma Kılıfı

2 - Latex Tubing (Hortum)

3 - Sönümleme Modül

4 - Kalibratör

5 - Bağlantı Adaptörleri

6 - Yüksek Verimli Inlet Filtre 
     (High-Efficieny Inlet Filter)

7 - Tutucu Montaj Aparatları

8 - 6 AA Alkali Pil

*Ayrıca NIST İzlenebilirlik Sertifikası 
ile birlikte gelmektedir. 

KUTU İÇERİĞİ


